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M250 si pone ai massimi livelli della fascia bassa di 
PC professionali offerti da Olivetti. Per venire incontro 
alle nuove esigenze del mercato l’M250 presenta, in 
versione aggiornata, le caratteristiche vincenti tipiche 
dell’M240: compatibilità, vantaggi prestazionali, 
tecnologia avanzata. 

L’M250 infatti sintetizza gli standard di mercato 
emergenti nel campo dell’elaborazione professionale: 
microprocessore 80286 da 8 MHz con "zero wait- 
state”; memoria RAM da 1 MB; drive per dischetti da 
3,5”; bus di espansione AT da 16 bit; possibilità di 
lavorare sia con MS-DOS che con MS OS/2. 

Inoltre Olivetti ha aggiunto alcune particolari 
innovazioni, quali il controller grafico VGA compatibile 
e l’accesso rapido all’hard disk. Mouse e controller 
video integrati rendono disponibile un maggior 
numero di slot per eventuali piastre di espansione. 
L’architettura a 16 bit assicura potenza, velocità e 


SPECIFICHE TECNICHE 

MODELLO: M250 
MICROPROCESSORE 

• INTEL 80286 a 16 bit, clock a 8 MHz, 0 wait state 

COPROCESSORE 

• coprocessore matematico INTEL 80287 (opzionale) 


completa compatibilità con la vasta gamma di piastre 
di espansione XT/AT esistenti sul mercato. 

Il microprocessore a 16 bit 80286, sostituendo 
l’attuale standard a 8 bit, garantisce elevate 
prestazioni, sempre più richieste ad un Personal 
Computer professionale. Olivetti mette oggi a 
disposizione degli utenti l’M250: una macchina dal 
prezzo competitivo proprio della fascia bassa con le 
prestazioni tipiche della fascia alta di Personal 
Computer. 

La memoria espandibile fino a 16 MB e la capacità 
deH’hard disk fino a 40 MB significano che M250 può 
trattare sia applicativi a grande occupazione di 
memoria che attività multi-tasking sotto il sistema 
operativo OS/2, oltre a poter funzionare come server 
di basso costo nell’ambito di una rete locale. 

Perchè aspettare il domani, quando già oggi è 
possibile avere potenza, compatibilità e flessibilità? 


TASTIERA 

• a 101 tasti, versione USA-ASCII 

• a 102 tasti, in differenti versioni nazionali 

SOFTWARE 

• MS-DOS 

• MS OS/2 

DIMENSIONI E PESO 






ROM BIOS 

• 128 KB 

MEMORIA STANDARD 

• 1 MB 

ESPANSIONE DI MEMORIA 

• piastra madre: fino a 2 MB con kit di espansione 
memoria (opzionale software compatibile EMS 4.0) 

• sistema: fino a 16 MB con piastre di espansione 

SLOT DI ESPANSIONE I/O 

• 3 x 8/16 bit XT/AT 

INTERFACCE E GOVERNI 

• interfaccia seriale asincrona RS 232 C 

• interfaccia parallela (CENTRONICS) 

• interfaccia tastiera 

• governo drive per dischetti 

• governo VGA integrato 

• governo mouse integrato (PS/2 compatibile) 

PERIFERICHE MAGNETICHE INTEGRATE 

• unità dischetti: 1,44 MB, formato 3,5” 

• unità hard disk: 20 MB; tempo d'accesso < 30 ms 

• unità hard disk: 40 MB; tempo d’accesso < 30 ms 

• unità streaming tape: 40 MB (opzionale) 

PERIFERICHE DI MEMORIA ADDIZIONALI 

• unità dischetti esterna: 360 KB, formato 5,25” 
(opzionale) 

VIDEO 

• monocromatico analogico da 12”, 

• a colori analogico da 14” 
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• modulo base: 412x109x393; peso 9 kg 

• monitor: 

— monocromatico: 340x315x300 mm; peso 6 kg 

— a colori: 370x360x380 mm; peso 16 kg 

• tastiera: peso 2 kg 

ALIMENTAZIONE 

• voltaggio: 100/120 V (+/-10°/o); 50/60 Hz 200/240 V 
(+/-10°/o); 50/60 Hz 

CERTIFICAZIONI 

L’M250 si attiene alle seguenti norme: 

• Sicurezza: 

— UL (USA) 

— CSA (Canada) 

— FEI (Finlandia) 

— NEMKO (Norvegia) 

— IMQ (Italia) 

— IEC (CEE) 

— MINISTERIO DE INDUSTRIA (Spagna) 

• Qualità 

VDE 0871-B (Germania) 

— FCC class B (USA) 

— MINISTERIO DE INDUSTRIA (Spagna) 

• Ergonomia 

— GS (Germania) 


MARCHI: 

CENTRONICS è un marchio della Centronic Data Computer Corp. 
INTEL è un marchio registrato della Intel Corp. 

MS e MS-DOS sono marchi registrati della Microsoft Corp. 

PS/2, PC/AT e PC/AT sono marchi della International Business 
Machines Corp. 
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